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@ ZALETY
- stup posiada zawias umozliwiajacy pochylenie w celach .
serwisowych s BN
@352 - stup posiada ptaskownik z podtuznym otworem 11x30 =
‘\« do poprowadzenia uziemienia
e - podtuzne otwory w podstawach stupédw umozliwiajg
N F 3 - montaz stupéw do fundamentéw prefabrykowanych
z rozstawem trzpieni w przedziale 180->200 mm
- zawias wyposazony w dodatkowe otwory do montazu
210x60 ktodki
ol S - stup posiada otwér @52 do wprowadzenia przewodéw
- Sl= do boxu np: puszki taczeniowej C.1602
- - mozliwo$¢ zamontowania stupa do fundamentéw ‘\

prefabrykowanych FP1 lub FP2 lub FP3

1 - stup posiada drzwiczki rewizyjne
T E - kamery lub o$wietlenie mozna zamontowa¢ do stupa
T# 0 A8 za pomocg dedykowanych uchwytéw z oferty ATS Forms ™\ Czas realizacji zaméwienia:
1) *
5-7 dni roboczych od dnia ztozenia
zamowienia

Technologia wykonania:
wg EXC2 -zg. z normg PN-EN1090

Zastosowanie:

- montaz kamer CCTV na farmach
fotowoltaicznych,

- montaz kamer na obiektach
przemystowych,

Materiat:

- stal w gatunku S235, ocynkowana
ogniowo zg. z PN-EN IS0 1461:2023:2,

- el ztaczne ocynk ptatkowy lub stal
nierdzewna

Przyktad zastosowania stupa SGKAM1/...

- opcja zaslepienia stupa od géry daszkiem
s »——— stupa DSK, ktdéry zapobiega dostawaniu
sie do $rodka opadéw atmosferycznych

- 3 otwory fi30 do prowadzenia
przewoddw kamery

- drzwiczki rewizyjne otwierane
i zamykane za pomoca $rub

‘\’ e
~

- przyktad montazu kamery przemystowej
do stupa SGKAMT... za pomocg uchwytu
kamery UKAM1

- otwdr fi52 do prowadzenia
przewoddéw taczeniowych
z boxu

- drzwiczki rewizyjne

- ptaskownik do prowadzenia
uziomu z otworem 11x30
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