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G L @14 - stup przygotowany do montazu video domofonu,
© 11x30 domofonu, czujek alarmowych, czujek barier alarmowych
28 - mozliwo$¢é zamontowania stupa do fundamentu
=] prefabrykowanego FP3 lub bezposrednio do podfoza |
o za pomocg kotew
SDB2
376,1
@20 §
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™ Czas realizacji zaméwienia:
5-7 dni roboczych od dnia ztozenia
zamowienia
T
% Technologia wykonania:
wg EXC2 -zg. z normg PN-EN1090
G @14
8 11x30 Zastosowanie:
§ g - montaz domofonu lub video
w|S domofonu,
o - montaz czujek barier alarmowych,

- montaz czujek alarmowych,

Materiat:
@ - stal w gatunku S235, ocynkowana
ogniowo zg. z PN-EN IS0 1461:2023:2,
Na zamodwienie:
- lakierowanie na wybrane kolory z
palety RAL: biaty, czarny lub antracyt

Przyktad zastosowania stupa domofonu SDB1...

I
- opcja zaslepienia stupa od gory daszkiem

stupa DSK, ktory zapobiega dostawaniu )
sie do $rodka opadéw atmosferycznych
<>
- otwdr fi20 do prowadzenia - przyktad montazu domofonu
przewodéw domofonu do stupa SDB1
I ’ - ptaskownik do prowadzenia
uziomu z otworem 11x30
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